
 

 

  

Karta katalogowa  

Multikabel fabrycznie zakończony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka produktu 

Multikabel kabel fabrycznie zakończony jest produktem gotowym do użycia. Nadaje się do 

zastosowania gdy znana jest długość potrzebnego odcinka i warunki instalacyjne umożliwiają jego 

zamontowanie. Moduły stanowiące zakończenie kabla montuje się w panelach modularnych. Kabel jest 

fabrycznie przetestowany. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha (przykłady) Właściwość 

Ilość kabli w wiązce Na życzenie klienta 

Typy kabli miedzianych  kat. 5e (nieekranowany/ekranowany),  

kat. 6 (nieekranowany/ekranowany),  

kat. 6A (ekranowany),  

kat. 7 (ekranowany) 

Typ złącza RJ45 

Długość maksymalna 90m 

Typ powłoki kabla LSOH 

Zabezpieczenie Kabel przygotowany w oplocie ochronnym  

 

 

Parametry mechaniczne: 

• średnica tuby mocującej: zależna od kategorii kabla miedzianego 

• możliwość doposażenia w osłonę do przeciągania 

 

Normy: 

• ISO/IEC 11801, EN 50173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze katalogowym. 

 

Produkt dostępny na zapytanie. 


