
 

 

  

Karta katalogowa  

Moduł RJ45 keystone CobiDat KS IPU 100, Cat. 5e UTP / TOOL-LESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka produktu 

Moduł keystone RJ45 UTP kategorii 5e służy do budowy logicznych punktów przyłączeniowych 

(gniazd abonenckich) w instalacjach okablowania strukturalnego.  

 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha  Właściwość 

Częstotliwość pracy Do 100MHz 

Gwarancja 25 – letnia gwarancja producenta 

Obudowa Plastikowa 

Zgodność z kategorią Z kategorią 5e  

Zakres średnicy kabli 

(AWG) 

AWG od 24/1 do 22/1 (dla kabli typu drut)  

AWG od 26/7 do 24/7 (dla kabli typu linka) 

Kodowanie łącza Zgodnie ze schematami rozszycia TIA 568A / TIA 568B 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Specyfikacja techniczna produktu 

 

Cecha  Właściwość 

Wytrzymałość  

napięciowa 

Kontakt/kontakt: 1000 VDC 

Kontakt/masa: 1500 VDC 

Rezystancja izolacji >500 MegaOhm 

Rezystancja kontaktu <20 MiliOhm 

Złącze szczelinowe IDC LSA 

Kolor i metoda zarabiania Biały: narzędziowy  

Biało-czarny: beznarzędziowy 

 

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach: 

 

• PN-EN 50173-1:2013 

• EN 50173-1:2011 

• ISO/IEC 11801 Edition 2.2 

• ANSI/TIA-568-C.0 

• ANSI/TIA-568-C.1 

• ANSI/TIA-568-C.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

6920 0122 Moduł RJ45 keystone CobiDat KS IPU 100, Cat. 5e 

6920 0120 Moduł RJ45 keystone CobiDat KS IPU 100, Cat. 5e UTP TOOL-LESS 

 


