
 

 

  

Karta katalogowa  

Panel telefoniczny UTP kat.3 RJ45 19''/1U CobiNet TopLink 

 

 

Charakterystyka produktu 

Panel telefoniczny kategorii 3 przystosowany jest do montażu w szafie dystrybucyjnej rack. Jego 

wysokość to 1U, dostępny w 2 kolorach: czarnym i szarym. W ofercie posiadamy panele na 25, 32 lub 

50 portów. 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha  Właściwość 

Złącza IDS LSA do podłączenia kabla 

Wygląd Czytelne opisy, estetycznie wykonanie 

Zgodność z kategorią 3 

Dostępne kolory frontu RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 czarny 

Wykończenie  Wysokiej jakości pokrycie farbą proszkową 

 

 

Specyfikacja techniczna produktu 

 

Cecha (przykłady) Właściwość 

Wymiary  Szerokość: 19” 

Wysokość: 1U 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach: 

 

• EN 50173-1:2011 

• ISO/IEC 11801 Edition 2.2 

 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

6941 2410 Panel telefoniczny UTP kat.3 25*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 7035 

szary 

6941 5410 Panel telefoniczny UTP kat.3 50*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 7035 

szary 

6941 3410 Panel telefoniczny UTP kat.3 32*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 7035 

szary 

6941 2418 Panel telefoniczny UTP kat.3 25*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 9005 

czarny 

6941 5418 Panel telefoniczny UTP kat.3 50*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 9005 

czarny 

 


