
 

 

  

Karta katalogowa  

Kable światłowodowe fabrycznie zakończone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka produktu 

Rozwiązanie zakończenia kabla światłowodowego bezpośrednio na złączach już w fabryce. Klient 

otrzymuje zakończone fabrycznie kable. Różne długości zakończeń poszczególnych włókien pomagają 

w instalacji kabla. Każdy kabel jest fabrycznie przetestowany, klient otrzymuje wyniki testów wraz z 

kablem. 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha Właściwość 

Wykonanie precyzyjne 

Złącza typu LC, SC, ST, FC, E2000,MTRJ (na życzenie klienta również inne) 

Rodzaje kabla jednomodowe, wielomodowe 

Standardy kilka standardów polerowania (APC/PC) 

Tłumienność niska 

Reflektancja wysoka 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

7661 xyy/zz/m Światłowodowy kabel fabrycznie zakończony CobiNet, uniwersalny LSOH 

7666/xyy/zz/m Światłowodowy kabel fabrycznie zakończony CobiNet, zewnętrzny PE 

 


